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产品介绍

产品功能

物理拼缝
1.8mm超窄双边物理拼缝

LED背光
全系列采用节能 E-LED背光，
全高清1920 x 1080 分辨率的液晶屏

散热设计
工业级散热设计，
确保任何严苛环境下正常运转

7/24运转
工业级设计，支持7/24小时不停歇运转

信号多样
DVI、HDMI、VGA、AV

远程控制
支持遥控器和RS232远程控制

图像处理能力
内置的框架补偿功能，将屏幕的图形/图像调
节至不受框架阻碍的连贯形态

Focus on Industry Touch and Display Solutions

WTM493L系列是采用拼接用途的工业级LG A规面板制成的窄边框液晶显示单元。 WTM493L有丰富的信
号源接口，常规接口备有HDMI、DVI、VGA及AV信号接口。工业化整机方案，采用全金属外壳，防静电、
防磁场、防强电干扰。
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 LCD 面板
背光技术 D-LED (直下式)
亮度 500 cd/m2 WTM493L-B1  /700 cd/m2 WTM493L-B1H
对比度 1300:1
可视角 水平:178° / 垂直:178°
响应时间 8 ms (GTG)
显示颜色 16.7M Colors
显示分辨率 1920x1080 (16:9)
刷新频率 60Hz
输入接口 VGA x1 /HDMI x1 /DVIx1 /AV x1 , RS232（RJ45） x1
输出接口 RS232（RJ45） x1 
 信号兼容性/连接
水平扫描频率 30 KHz
垂直扫描频率 114 ~ 126 Hz
输入分辨率 1920 x 1080 @ 60Hz (VGA,DVI，HDMI)
 机械参数
拼缝 双边1.8mm
尺寸 1075.5 8 x 605.8 x 113.65 mm
包装箱尺寸 1245 x 783 x 218mm（单屏装）/1245 x 783 x 348mm（双屏装）
重量（约） 21 kg / 51kg
壁挂形式 VESA,12-M6,600x400mm
 OSD 功能
OSD 控制 按钮, 红外遥控器
OSD 语言 英语，中文
 电气参数
电源输入 AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
电源功率 B1≤ 100W (typ.)；B1H≤145W（typ.）
待机功率 ≤ 0.5 W (typ.)
 环境参数
工作环境 0 °C ~ 40 °C, 90% RH
存储环境 -10 °C ~ 60 °C, 90% RH
 选配
其他 前维护伸缩支架, 定制支架

技术规格
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